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Contemplas TEMPLO 
 
Sistema Contemplas per acquisizioni statiche e dinamiche mediante utilizzo di 
sistemi optoelettronici tecnologicamente avanzati e software dedicato. Ideale nel 
controllo dell’evoluzione posturale in corso di trattamenti, nella medicina sportiva, 
nella neuro riabilitazione e in generale dove il controllo del movimento generale e 
della postura 2D e 3D è uno strumento necessario per certificare la prestazione e 
per verificare l’efficacia del trattamento riabilitativo. 
 
Il Sistema opto elettronico della Contemplas GmbH, denominato TEMPLO® 
permette le seguenti analisi :   

·  posturale 2D  
·  posturale 3D 
·  movimento in 2D 
·  gait analysis 2D  
·  running analysis 2D 
·  treadmill analysis 2D  
·  Passo e corsa a piedi nudi e con calzature 
·  Funzionalità del piede e dell’appoggio in dinamica 
·  Postura in posizione statica e senza markers sulla pelle 
·  Distribuzione dei carichi a terra in dinamica con pedana Zebris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il sistema TEMPLO   è consigliato per  
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- studi medici ortopedici                                         - medicina riabilitativa 

- centri di riabilitazione neuromotoria                    - fisioterapia 

- chiroterapia            - medicina sportiva 

- medicina del lavoro           - medicina scolastica 

- odontoiatria                                                         - posturologia 

 

 

Analisi del movimento sincronizzato alla baropodome tria su treadmill zebris  
 

Utilizzo: 

·  Acquisizione dei dati del paziente in fase di pre-trattamento  
·  Controlli durante e dopo il trattamento  
·  Controllo di busti e ortesi plantari 
·  Controllo della scarpa negli atleti 
·  Analisi del passo  
·  Analisi della corsa 
·  Analisi del gesto sportivo 
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Analisi del tracciato “ripetitivo” nella fase runni ng su treadmill  

 

Unicità del prodotto: 
 

·  La tecnologia video utilizzata è di nuova generazione, essa infatti 
permette l’acquisizione in maniera semplice ed anche nella modalità 
senza markers sulla cute. E’ possibile effettuare analisi statiche e 
dinamiche 

·  Competitività massima nel rapporto qualità/prezzo per questa fascia di 
prodotti 
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Analisi del movimento sincronizzato alla baropodome tria Zebris  
 

 
 

 
Vantaggi: 
 

·  Il sistema TEMPLO consta di un software e di due/tre telecamere, è di 
facile utilizzo e trasporto. Ha bisogno di spazi ridotti grazie alle ottiche 
montate sulle moderne telecamere uEye USB 2.0.  

·  Creazione di CD eseguibili per il paziente. 
·  Possibilità di fare in qualsiasi momento un up-grade a 3D (per Templo 

Standard) 
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Analisi Running e valutazione dell’appoggio e della  scarpa  
 
 
 
 
Dettagli tecnici: 
 
(Cam-uE13_en  USB 2.0 camera, ½” CMOS color sensor, 1280x1024 pixel, 25 
frames/s, Rolling Shutter, CSMount, 44x44x25,4 mm, 34g, HQIR Filter). 
Visualizzazione fino a sei riprese sincronizzate. 
SQL database pazienti, gestione immagini intelligente, strumenti avanzati per 
analisi del movimento quantitative e qualitative. Report registrabile su hard disk 
esterno, stampabile, creazione di CD eseguibili. Integrato con i seguenti moduli: 
postura 2D, analisi del movimento 2D. 
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Analisi del movimento dello sportivo  
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Analisi posturale 2D e 3D  
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