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Analisi del Passo su treadmill o pavimento 
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Zebris Gait Analysis  
 
3D real time gait analysis con sistema di misurazio ne CMS-HS  
 
La stazione di misurazione per analisi del passo permette analisi semplici e veloci di 
tutti i più importanti parametri della deambulazione umana.  
Il processo di misurazione è basato sulla tecnica ad impulsi di ultrasuoni misurati nel 
tempo. Con questo metodo piccoli markers ad ultrasuoni come anche tripli markers 
sono attaccati al sacro, alla coscia, alle caviglia e ai malleoli bilateralmente.  
I segnali provenienti dalla sinistra e dalla destra del corpo sono misurati 
simultaneamente. I segmenti di tempo da analizzare sono selezionati in maniera 
interattiva. Infine un report è generato automaticamente.  
In questo report i parametri standard della cinematica, come la rotazione delle 
articolazioni nei tre piani per l’anca, il ginocchio e la caviglia, sono rappresentati. 
Sono inoltre rappresentate le fasi di cammino individuali, la lunghezza del passo, la 
cadenza e la media della velocità. In aggiunta puo essere calcolato il movimento 
delle braccia, del tronco e delle spalle. Il segnale EMG e i dati sulla forza come la 
rotazione delle articolazioni sono mostrati come normalizzati e mediati da curve 
indicanti la deviazione standard.  
Un’unità aggiuntiva può essere utilizzata per estendere il raggio di deambulazione 
sul pavimento fino a 4 metri. 
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Il sistema di misurazione permette un’ obiettiva analisi cinematica della 
deambulazione umana attraverso il tracciato dei sensori di superficie. In questa 
maniera la portata dei disordini nella deambulazione possono essere registrati 
precisamente e il decorso del trattamento può essere documentato.  
 
 
Possibilità fornite dal sistema: 
 
 

·  Acquisizione dati semplice e veloce basata sul principio della misurazione del 
     tempo di percorrenza dell’ impulso ad ultrasuoni.    
·  Misurazioni in tempo reale per il monitoraggio e il training della 
     deambulazione 
·  Misurazioni su treadmill o su camminamento (in questo caso fino a 4 metri 
     con una speciale unità suppletiva) 
·  Applicazione dei set di markers Zebris semplice e veloce 
·  Report automatici con analisi dei due lati del corpo 
·  Comparazione didiverse misurazioni attraverso display multipli 
·  Stampe tramite stampanti commerciali a costi ridotti 
·  Possibilità di esportare dati da misurazioni individuali in formato ASCII 
·  Formulari con dati e schede paziente 
·  Possibilità di integrazione con EMG di superficie e reazione delle forze a 
      terra 
·  WinGait software per il calcolo e l’esposizione dei dati cinematici  
·  Programmi operativi sotto ambiente Windows 
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Principio di misurazione  
 
Il metodo di misurazione è basato sulla determinazione delle coordinate spaziali di 
mini trasmettitori ad ultrasuoni (markers) attraverso la misurazione del ritardo tra 
emissione di impulsi sonici tra trasmettitori e loro recettori ai microfoni del sensore di 
misurazione. L’esatta posizione dei markers è determinata dalla triangolazione. 
Come risultato, una presentazione è fornita dal movimento dei markers sul piano 
trasversale, come anche il calcolo di altre componenti caratteristiche.   
 
Utilizzo del sistema:  

·  Acquisizione dei dati del paziente in fase di pre-trattamento  
·  Controlli durante il trattamento posturale e riabilitativo 
·  Percorsi neuro riabilitativi in laboratori di analisi del movimento  

 
Dati tecnici: 
 
Unità di misurazione CMS-HS con porta sensori ad ul trasuoni  
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Set di Markers  Zebris ad Ultrasuoni  
 

 
 

 
 

Dati tecnici per il sistema CMS-HS (bilaterale) / C MS-HSL (monolaterale) 
 
Tasso di misurazione massimo:              max. 50 Hz per marker CMS-HS (bilateral); 
Accuratezza di misurazione:                    1 grado 
Raggio di misurazione deambulazione:   2,5 - 4 mt 
Media tempo per ogni esame:                 circa 20 - 30 minuti 


