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Zebris Spine System  
 
I sistemi integrati di misurazione Zebris Spine System  forniscono indicazioni per la 
diagnosi, per il grado di gravità di handicap motori, per i progressi in corso di 
terapia, ma sono anche in grado di valutare la capacità di movimento del paziente 
sottoposto a stress indotti, in questo caso il  paziente porta i movimenti al massimo 
dell’estensione, della flessione e della rotazione.   
Insieme ai tessuti circostanti, la spina trasmette un modello motorio ai markers 
posizionati sulla superficie del corpo. Inoltre, derivando dalla mobilità 
intersegmentaria, la coordinazione di movimento fornisce importanti informazioni per 
la valutazione delle condizioni funzionali del paziente.  
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Lumbar Spine  
 
La qualità e la quantità dei movimenti del paziente è mostrata in diagrammi di fase, 
prendendo in considerazione la velocità del movimento. L’abilità del paziente di 
riprodurre movimenti o restrizione di movimento, diventa chiara nel coefficiente di 
variabilità.  
Inoltre l’analisi della mobilità lombare include i movimenti di coordinazione tra 
l’articolazione del bacino e la spina lombare.  
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Cervical Spine  
 

Tramite uno speciale triplo set di marker cervicali, comprensivo di micro trasmettitori 
ad ultrasuoni, possono essere facilmente e velocemente effettuati test funzionali 
(flessione, estensione, rotazione, ecc.), sul tratto della spina cervicale. Un sensore 
di misurazione è integrato sul un ricevitore di impulsi ad ultrasuoni via microfono e 
trasmette i risultati sull’unità base 
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Pointer Posture  

 
 
Analisi spinale con puntatore ad ultrasuoni per la determinazione della forma 
della colonna  
 
Il sistema di misurazione abilita valutazioni obiettive della condizione statica e di 
mobilità individuale da effettuarsi nelle tre dimensioni di spazio. La documentazione 
della tipologia posturale viene fornita in una maniera illustrativa e informativa. 
Questo è anche particolarmente efficace per motivare i pazienti a raggiungere e 
mantenere un esercizio posturale sotto la propria responsabilità. 
Un puntatore ad ultrasuoni viene utilizzato per definire punti di riferimento sullo 
scheletro e fornire una precisa esposizione sullo schermo del PC.  
Il sistema di misurazione fornisce informazioni circa l’allineamento della colonna 
vertebrale nei piani sagittale, frontale e orizzontale e mostra la posizione della pelvi 
in uno spazio tridimensionale. Le tipologie di mobilità del paziente possono essere 
determinate in flessione, estensione e flessione laterale (bending). I punti di 
riferimento possono essere introdotti quando richiesto dal protocollo specifico che si 
vuole utilizzare.  
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Facilità di lettura dei Reports 
 
I Reports delle analisi della spina cervicale e lombare mostrano l’estensione, la 
deviazione e la variabilità nella coordinazione di movimento. I normali RoM (gamma 
di movimento), sono mostrati in un fondo colorato all’interno dei diagrammi. I 
movimenti pelvici e spinali derivano dai markers individuali.  
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Possibilità di utilizzo del prodotto:  

·  Acquisizione dei dati del paziente in fase di pre-trattamento  
·  Controlli durante il trattamento posturale e riabilitativo 
·  Follow up non invasivi senza raggi X 

 

Dati tecnici: 
 
Unità di misurazione CMS10 con stand porta unità da  terra 
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Unità base per lo sviluppo del segnale   
 
 

 
 
 
Set di markers singoli ad ultrasuoni per analisi RO M spina dorsale 
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Speciale attacco alla testa con tre markers ad ultr asuoni per analisi ROM 
spina cervicale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


